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OINTRODUCTION

We would like to take this opportunity
to thank you for purchasing ROTEL
“THE POWER AMP” RB-5000. The
RB-5000 is designed to be the ulti-
mate in power amplifier, utilizing care-
fully selected high quality components
and, backed up by many years of ex-
perience and advanced technology in
electronics design.

We believe the RB-5000 will be the
power center that gives you pride and
satisfaction to build your super music
system around.

We sincerely hope you will read this
manual carefully in order to enjoy the
full performance of this machine for
many years to come.

OEINFUEHRUNG

Wir mochten diese Gelegenheit
wahrnehmen, lhnen zum Kauf des
Leistungsverstarkers ROTEL “THE

POWER AMP"” RB-5000 zu danken.
Der RB-6000 stellt die hochste Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Lei-
stungsverstarker dar: sorgfalltig ausge-
suchte, hochwertige Teile wurden ver-
wendet, und vieljahrige Erfahrung und
modernste Technologie in elektroni-
scher Entwicklung stecken in diesem
Gerat. Wir glauben, dass der RB-5000
das Leistungszentrum sein wird, das
Ihnen Stolz und Befriedigung bringt
und um das Sie lhr Super-Musik-
System aufbauen werden.

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie diese
Bedienungsanleitung sorgfélltig durch-
lesen, damit Sie die volle Leistung
dieses Gerats viele Jahre lang ge-
niessen werden.
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OBEFORE
ENJOYMENT/
POWER SUPPLY

Foliow the instructions below for a
maximum safety:

1. Use a wall outlet for power supply.
Be sure to connect the AC line cord
directly to the household AC.wall out-
let.

Never connect the cord to a conven-
ience outlet installed on a pre-ampli-
fier or any other audio components.

“The RB-5000 under full power opera-

tion requires a maximum power
supply of 1,600W. If your household
electricity current rating is less than
15A (100 — 130V area) or 7.5A (220
—240V area), full power operation
cannot be achieved (consult your
dealer or thé electricity company).
The electrical ratings of this model
are indicated on the name plate on the
rear panel. Never use a outlet other
than the one having the specified rated
voltage.

2. Connecting and removing AC cord
{mains cable}

Make sure to connect or disconnect
the AC line cord only after turning
off the power switch. Connecting or
disconnecting the AC line cord with
the power switch ON may cause a
shock noise or a damage to the speaker
units.

3. Handle the AC line cord carefully.
Do not pull the cord itself when re-
moving the wall outlet. Always hold
the plug and pull it.

Unplug the AC line cord from the out-
let when you are not operating the
amplifier for a long period.

4. Ventilate the amplifier weli.

The RB-5000 is a big power output
amplifier that may generate signifi-
cant heat depending on operating con-
ditions. Therefore,
ventilation holes on the top and bot-
tom of the amplifier. Be sure also to
provide an ample air space around the
amplifier to obtain adequate ventila-
tion. A poor ventilation may result in
damages due to excessive increase in
temperature inside the amplifier.

5. De not open the cabinet.

Never open the cabinet and the bot-
tom plate and insert your hand or an
object, in order to avoid an electric
shock or a damage to the amplifier.

If a foreign object by mistake falls in-
side the amplifier, turn the power off,
pull the AC plug out of the wall outlet,
and consult a qualified electrician
or your dealer.

6. Do not exert excess force or pres-

never block the.

OVOR DEM
GEBRAUCH/
NETZANSCHLUSS

Befolgen Sie aus Sicherheitsgriinden
folgende Anweisungen:
1. Wandsteckdose als Netzanschiuss
gebrauchen
Versichern Sie sich, dass die Netz-
schnur direkt an die Wechselstrom-
Wandsteckdose  fiir Haushaltgerate
angeschlossen wird.
Die Netzschnur nie an eine im Vor-
verstarker oder in anderen HiFi-
Gerdten eingebaute Steckdose an-
schliessen.
Der RB-5000 verlangt fiir einen Voll-
leistungsbetrieb eine maximale Lei-
stungsversorgung von 1600 Watt. Sollte
Ihr Netzstrom einen Nennwert von
weniger als 15 A (Gebiet mit 100 bis
130 V) oder 7,56 A (Gebiet mit 220 bis
240 V) aufweisen, kann ein Voli-
leistungsbetrieb nicht erreicht werden
(fragen Sie lhren Héandler oder das
Elektrizitdtswerk).
Die elektrischen Nennwerte dieses
Models sind auf dem Firmenschild an
der Riickseite angegeben. Verwenden
Sie nie eine andere Steckdose als die
mit der bezeichneten Nennspannung.
2. Anschliessen und Entfernen der
Netzschnur
Achten Sie darauf, dass die Netz-
schnur angeschlossen oder entfernt
wird, nachdem der Netzschalter abge-
schaltet wurde. Das Anschliessen oder
Entfernen der Netzschnur bei einge-
schaltetem Netzschalter kann ein
Stossgerdusch erzeugen oder den Laut-
sprechereinheiten Schaden zufiigen.

3. Vorsichtiges Handhaben der Netz-
schnur
Beim Herausziehen aus der Wand-
steckdose nicht an der Schnur selbst
ziehen, sondern immer den Stecker
halten und herausziehen.
Ziehen Sie den Netzstecker heraus,
wenn Sie den Verstarker fiir langere
Zeit nicht betreiben.
4. Gute Belliftung des Verstarkers
Der RB-5000 ist ein Verstarker mit
grosser Ausgangsleistuny, der je nach
Betriebszustand beachtliche Hitze er-
zeugen kann. Daher dirfen die Liif-
tungsoffnungen oben und unten am
Verstirker nie versperrt werden.
Achten Sie darauf, dass um den Ver-
starker herum geniligend Zwischenraum
gelassen wird, um eine angemessene
Beliiftung zu erreichen. Eine schlechte
Beliiftung kann dem Gerdt wegen
Ueberhitzung im Innern Schaden
zufiigen.

5, Geh3use nicht 0ffnen
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sure to the switches and controls.

7. Turn the volume control level of
vour control or pre-amplifier to mini-
mum {-co).

When descending the tonearm of your
turntable onto the record, an excess
electric current of the lower frequency
range may flow and cause a damage to
the speaker units, even if you do not
feel so much acoustic pressure. To
prevent this, be sure to minimize the
volume control level on the control
and pre-amplifier {-oo).

8. Moving the amplifier = ',

This model weighs over 50kg (1 101bs.)
because of its big power design.

For safety sake, be sure two or more
persons carry the amplifier. The castors
on the bottom and the rubber legs on
the rear panel are conveniently attach-
ed for transporting and installation.
When transporting, remove the AC line
cord from the wall outlet and all other
cords connected to prevent short-
circuit and breaking of wire.

9. 1f the amplifier gets wet.

If the amplifier gets wet by error such
as splashed with water, immediately
disconnect the AC line cord from the
wall outlet and consult your dealer
or a qualified electrician.

10. Cleaning and maintenance.

Do not use benzine, thinner or the like
when cleaning the panel. Always use
soft, dry cloth to wipe and clean the
unit. Do not use spray-type insecticide
near the amplifier.

11. Keep the Owner's Manual per-
manently.

Please keep the Owner's Manual near
the amplifier (write down the serial
number of your amplifier indicated
on the rear panel, on the front cover).

Um einen elektrischen Schlag oder
Schaden im Verstarker zu vermeiden,
diirfen das Gehause und die Boden-
platte nie gedffnet und weder die

Hand noch Gegenstinde eingefiihrt

werden.

Sollte aus Versehen ein Fremdgegen-

stand ins Innere des Verstarkers fallen,

dann schalten Sie den Strom ab,
ziehen den Netzstecker aus der Wand-
steckdose’ 'und wenden sich an einen
qualifizierten Elektriker oder Ihren

Handler.

6. An Schaltern und Reglern keine
Yibermassige Kraft oder Druck
anwenden

7. Den Lautstirkeregler lhres Steuer-
oder Vorverstarkers auf Minimum-
stellung stellen {-oo)

Beim Senken des Tonarms |hres Plat-

tenspielers auf die Schallplatte kann

ein Ueberstrom des Niederfrequenz-
bereichs fliessen und den Lautsprecher-
einheiten Schaden zufiigen, auch wenn

Sie so viel Schalldruck nicht spiiren.

Um dies zu verhindern, versichern Sie

sich, dass der Lautstarkeregler des

Steuerverstirkers oder des Vorver-

starkers auf Minimumstellung steht(-co).

8. Transportieren des Verstarkers
Dieses Modell wiegt wegen seiner
Grossleistungsausfiihrung iiber 50 kg.
Aus Sicherheitsgriinden sollten
mindestens zwei Personen den Ver-
stirker tragen. Die Laufrollen am
Gerdtboden und die Gummifiisse an
der Riickseite sind fiir den Transport
und die Aufstellung praktisch ange-
bracht.
Um Kurzschluss und Brechen der
Kabeln zu verhindern, sollten beim
Transport der Netzstecker aus der
Wandsteckdose gezogen und alle
anderen Verbindungskabeln entfernt
werden.
9. Masswerden des Verstarkers
Sollte der Verstirker aus Versehen
nass werden, dann ziehen Sie sofort
den Netzstecker aus der Wandsteck-
dose und wenden sich an lhren
Hiandler oder an einen qualifizierten
Fachmann.
10. Reinigung und Wartung
Verwenden Sie bei der Reinigung der
Frontplatte kein Benzin, Verdinner
oder ahnliches. Verwenden Sie immer
einen weichen, trockenen Lappen.
Verwenden Sie in der Néhe des Ver-
starkers kein Spriihinsektizid.
11. Bedienungsanleitung stdndig auf-
bewahren
Halten Sie bitte die Bedienungsan-
leitung in der Nahe des Verstarkers.
Schreiben Sie die Seriennummer, die
an der Riickseite lhres Verstarkers
angegeben ist, auf die Titelseite lhrer
Anleitung.
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OINSTALLATION

Be sure to place the unit in a level and
flat place where it is free from humidi-
ty, vibration, high temperature and
not exposed to direct sunlight.

Be careful not to place the unit in a
highly enclosed place such as near
a wall or on a bookshelf. A poor
ventilation will cause undesirable ef-
fects to the unit. ‘

This unit can be mounted. on a EIA/
ElJ standard audio-rack.”We recom-
mend rack mounting for convenience
in operation. Before mounting on the
rack, be sure to read through the rack-
mounting instruction. Secure the unit
firmly to the rack.

OSPEAKERS

Be sure to use speakers rated at 4 ~
16 ohms. The three pairs of speaker
systems A, B and C can be connected
to the amplifier. To operate two pairs
of speaker systems at a time such as
in A+ B, B+ Cor A+C, each speaker
system should be rated at 8 ~ 161

Three speaker systems (A + B + C)

cannot be driven simultaneously. (The
speaker impedance is indicated on the
name plate on the rear of the speaker.)

OINSTALLATION

Achten Sie darauf, dass das Gerat auf
eine flache und horizontale Oberflache
gestellt wird, wo es vor Feuchtig-
keit, Erschiitterungen, Hitze und
direktem Sonnenlicht geschiitzt ist.
Setzen Sie das Gerdt nicht an eine
Stelle, .wo es zu nahe umschlossen
wird, wie z.B. nahe an eine Wand oder
auf ein Biichergestell. Eine schlechte
Beliiftung kann unerwiinschte Folgen
haben.

Dieses Gerdat kann in ein EIA/ELJ-
Norm-Gestell eingebaut werden. Wir
empfehlen den Einbau in ein Gestell
fiir bequeme Bedienung. Vor dem Ein-
bau ins Gestell lesen Sie die Einbau-
anleitung sorgfalltig durch. Machen Sie
das Gerat im Gestell gut fest.

OLAUTSPRECHER

Versichern Sie sich, dass Lautsprecher
verwendet werden, die einen Nennwert

von 4 bis 16 Ohm aufweisen. Es
konnen dem Verstarker drei Laut-
sprecherpaare, A, B und C, ange-
schlossen werden. Um 2zwei Laut-

sprecherpaare, z.B. Aund B, Bund C
oder A und C, gleichzeitig zu be-
treiben, muss jedes Paar 8 bis 16 Ohm
aufweisen. Drei Lautsprechersysteme
(A und B und C) konnen nicht gleich-
zeitig betrieben werden. Die Laut-
sprecherimpedanz (Scheinwiderstand)
ist auf dem Firmenschild an der Riick-
seite des Lautsprechers angegeben.
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CANNON

OCONNECTIONS

There are two ways to connect the
power amplifier to the control ampli-
fier: by the cord with a gold plated
RCAtype pinplug and by the cord with
a professional type CANNON plug
(optional).

The select switch is placed at the
center of the input terminals on the
rear panel. Push up the switch to PIN J
for the RCA type cord connection and
push it down to CANNON for the
CANNON cord.

Connect R of OUTPUT terminal of
the control amplifier with R on the
power amplifier, and L with L.

OANSCHLUESSE

Es gibt zwei Médglichkeiten, den
Leistungsverstarker an den Steuer-
verstarker anzuschliessen: mit dem
Kabel mit einem vergoldeten RCA-
Stiftstecker oder mit dem Kabel mit
einem professionellen ~ CANNON-
Stecker (wahlweise).

Der Wahlschalter steht in der Mitte
der Eingangsklemmen an der Riick-
seite. Stellen Sie den Schalter auf PIN
J fiir den Anschluss des RCA-Kabels,
oder stellen Sie ihn auf CANNON fiir
den Anschluss des CANNON-Kabels. .
Verbinden Sie die Ausgangsklemme R
des Steuerverstirkers mit R des
Leistungsverstarkers und L mit L.
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Be sure to use proper insulated cables
when connecting the amplifier with
the speaker systems. Be sure to twist
the top end of the stripped wires be-
fore inserting into the speaker termin-
al, to prevent short-circuit.

The speaker terminal head will be
loosened when turned couter-clock-
wise. Insert the wires into the slotted
portion. The terminal will be secured
by turning the nut clockwise.” The
loosened terminal head will result in
loss of power or loose wires, so be sure
to tighten it securely.

.Complete the connection between L,

R, (+) and (=) of the speaker system
with the terminals L, R, (+) and (—)
of the power amplifier.

Sepaker system A
Lautsprechersystem A

/16R PER SPEARER

SDAR-

0 MAITAIY PROPER VERTILATON. D0 HOT
PLACE ANY OBJECT ON TOP. LEAVE AT LEAST
10¢m (4 inches) SPACE AROUND THIS UNIT

L

R CAUTION 0 PREVERT ELECTRCAL SHOCK.
00" HOT REMOVE COVER O ANY_ SCREWS.
0 USER_ SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING 10_QUALIFED PERSONNEL

Versichern Sie sich, dass beim An-
schliessen der Lautsprechersysteme an
den Verstarker richtig isolierte Kabel
verwendet werden. Um Kurzschliisse
zu vermeiden, achten Sie darauf, dass
die  Fasern der abgemantelten
Drahtenden zusammengedreht werden,
bevor sie in die Lautsprecherklemmen
eingefiihrt werden,

Die Lautsprecheranschlussschraube
wird durch Drehung im Gegenuhr-
zeigersinn  gelost. Stecken Sie die
Drahte in die Schlitze. Um den An-

schluss  festzumachen, wird die
Schraubenmutter im  Uhrzeigersinn
gedreht. Lockere Anschliisse haben

geloste Drahte oder einen Leistungsab-
fall zur Folge; daher versichern Sie
sich, dass sie fest angezogen sind.
Vervollstindigen Sie die Verbindung
zwischen L, R, (=) und (+) der Laut-
sprecher mit den Anschliissen L, R,
(—) und (+) des Leistungsverstarkers.
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1. [POWER] — power switch

The power is turned on when pushed
in and turned off when pushed out.
When the power is turned on, the

STAND BY indicator (12) near the
watt meters will light up.
2. [SPEAKERS] ~— speaker push-

buttons

Speaker buttons are used in selecting
any of the three spekaers connected to
the RB-5000. These are push-push
type switches: push in to activate the
indicator to light up and push out to
deactivate. Two speaker systems can
be operated simultaneously (use only
speakers with impedance of 882 each
or higher, see the SPEAKER section).
Three speakers cannot be operated
simultaneously. The relay protection
circuit automatically cuts out any
speaker operation when three buttons
are depressed at the same time.

3. [LEFT LEVEL/RIGHT LEVEL] —
input signal attenuator

I

® ©® O

1.[POWER]— Netzschalter

Durch Einrasten dieses Schalters wird
der Strom eingeschaltet, durch Aus-
rasten wird er abgeschaltet. Beim
Einschalten des Stroms leuchtet die
Bereitschaftsanzeige (12) in der Nahe
der Leistungsmesser auf.

2. [SPEAKERS] —
drucktasten

Diese Tasten erméglichen eine Wahl
zwischen den drei an den RB-5000 an-
geschlossenen  Lautsprechersystemen.
Es sind Drucktastenschalter: durch
Einrasten werden die Lautsprecher
unter Strom gestellt, und die Anzeige
leuchtet auf, durch Ausrasten werden
sie abgeschaltet. Es koénnen zwei
Lautsprechersysteme gleichzeitig
betrieben werden. Verwenden Sie nur
Lautsprecher mit einer Impedanz von
8 Ohm oder mehr, s. Abschnitt LAUT-
SPRECHER.

Drei Lautsprechersysteme kodnnen
nicht gleichzeitig betrieben werden.
Die Relaisschutzschaltung wird von

Lautsprecher-



WINPUTIATIEE
A= NT TR LDATMESZEH
bR v F T, @QNDRAE—H—24
v F 2 ONIZT 5 & RIFRICKH T OF A5 H
TRAE—A—2BHBL203 22 & 2051k
THHITHCET,

G(FILTER) 7L —~RA Ay F

3RV Y 3 DU Z EIRE T ATRE IS
2 —D(NORMAL) ) —<)L D% & ¢
HLET,

BRI ISR -2 B L) R &3
(LOWFIL)u—74 W% —Df BT 5 &
ISHzL L TRk %A v b L E5H 503
Ty,

(LABTESTIZ? &7 A MDABETEAN
BlgICA>TwWdarvFord—2Yy 7
T 5 2B E TR E7 7 v b i
o ercaEy,

EIMETER SENSITIVITY) A — 4 — R
HHE R Ay F

AT — I BN T —F T 2T — R
— 7 —DFRREEMIC, REL T B0
IR A TEE T,

(0dB) 1 D ETII@®D A —%—, B L
@nE—24 o715 —%—b, F0Z
FDHAPHHTT,
(—10dB)YDfIETIE A =9 —, E—2 4
YT — 8 =k L FRRD(0AB) DAL B A
SOWHH T 28K L 4,
(—20dB)1/100DHLETIEA—F —, E—

74T =5 =L b(0dB)DfrEASW

DN EERLET,

AR N THEBAT DA -y —
— 74 vTUT—F —DEAL D BREHIC
L i"ro

Ay F
KON BTN T — Y5 Yz z
LBZENTEDLRA vFTT, .

@(POWER METER}/ ST — X —%—
ENDA—=F—HEF» RN, HDODXA—F
—hEFerraNnotihEFERLEST, W
FIRY_EDIFE TO~1KWZE T, TdBHER
{4—0dB~+3dBx THERL T,
(ZDORX—=F =34 v E—F L 2H8Q DR
E—h—%HL2L 20K ERL
7))

(QIPEAK INDICATORIE — & {2544 —
:’.7_‘

POWERDY—7 7R3 —18. —15, —12,

—9,—6,—3,0, +3dB#% LEDIz k) /A%

MLTERNLET, X7 — A —F—Tl3B

WENLGWE— 7 PBRRICETET LN

HETT,

(OVER LOAD]F —/3> 0 —F o 2 F ¢
A B e

PN DB BB FRE L2 &
KCEITLEE2mMbE T4, Cok 5, &
HEFEIEEIL, R E—h — 2 BRI
DEEL £3, BENFTHY EFREBIZAR
ITHEMICIET. 4 > T4 75— — 134
9,

Input signal of each channel from the
control amplifier can be attenuated
down to —21dB individually.
Normally set this control at OdB.
LEFT is for the left channel control
and RIGHT for the right channel.

4, [INPUT] — input signal switeh
This- switch is used to cut out input
signal from the control amplifier.
This protects speakers from ‘possible
damage due to high output sound
produced when setting the speaker
switches (2) to on. t
5 [FILTER] — filter switch

This is a three-position switch, Usually
set to center NORMAL position.

LOW FIL: When a noise or a peak
appears in the subsonic frequency
range, set to LOW FIL position to
cut out frequencies below 15Hz ef-
fectively.

LAB TEST: At LAB TEST position,
capacitor in the input circuit is by-
passed to provide a flat response to
the subsonic frequency range.

6. [METER SENSITIVITY] — meter
sensitivity selector switch
Meter indication is switched in three
steps to give easy precise readout over
the wide range from very low to high
outputs.
0dB—1: This position gives direct read-
ing of meters (8) and peak indicators
(9).
—10dB—1/10: This position gives 1/10
the indication on the meters. 0dB
position on the meters and peak indi-
cators should read 50W output.
—20dB—1/100: 0dB position on the
meters and peak indicators should read
bW output.
Thus the precise readout of the meters
and the peak indicators is insured even
at low output level.

7. [POWER LIMITER] —
limiter switch

This switch limits the maximum power
output available in three modes:
FULL POWER, 1/2 and 1/4. Itis con-
venient especially when you wish to
use speaker systems with lower maxi-
mum power handling.

power

8.[POWER METERS]

The left meter indicates the left
channel output and the right meter the
right channel. The figures on the upper
band gives indication in wattage from
0 to 1,000W. Those on the lower
band give dB indication from —0dB to
+3dB. (The figures are based on opera-
tion of 8£2 speaker.)

selbst jeglichen Lautsprecherbetrieb
ausschalten, wenn alle drei Tasten
gleichzeitig eingerastet werden.

3. [LEFT LEVEL/RIGHT LEVEL] ~
Eingangssignal-Dampfungsregler
Das Eingangssignal jedes Kanals des
Steuerverstarkers kann einzeln bis —21

dB gedampft werden,

Stellen Sie den Regler gewdéhnlich auf
0dB. LEFT ist der Regler des linken
Kanals und RIGHT der des rechten.

4. [INPUT] — Eingangssignalschalter
Mit diesem Schalter kann das Ein-
gangssignal des Steuerverstirkers ab-
geschaltet werden. Dies schiitzt die
Lautsprecher vor moglichen Schaden,
die durch hohen Ausgangsschall beim
Einschalten der Lautsprecher-Druck-
tastenschalter (2) verursacht werden.

5. [FILTER] — Filterschalter

Dies ist ein Dreiwegeschalter. Gewohn-
lich sollte er auf der Mittelstellung
NORMAL stehen.

LOW FIL: Beim Auftreten eines
Gerdusches oder einer Spitze im Unter-
schall-Frequenzbereich stellen Sie den
Schalter auf die Stellung LOW FIL
(Tieftonfilter), um Frequenzen unter
15Hz wirksam auszuscheiden.

LAB TEST: In dieser Stellung wird
der Kondensator in der Eingangs-
schaltung umgangen, um im Unter-
schall-Frequenzbereich eine lineare
Uebertragung zu ermaoglichen.

6. [METER SENSITIVITY] — Mess-
empfindlichkeits-Wahlschalter

Die Messanzeige ist in drei Stufen ge-
schaltet, um ein einfaches und genaues
Ablesen iiber einen weiten Bereich
von sehr niedrigen bis hohen Aus-
gangsleistungen zu ermdaglichen.
0dB—1: Diese Stellung ermdglicht ein
direktes Ablesen der Leistungsmesser
(8) und der Spitzenwertanzeigen (9).
—10dB—1/10: Diese Stellung gibt
1/10 der Angaben auf den Messern.
0dB-Stellung auf den Messern und den
Spitzenwertanzeigen sollten 50 Watt
Ausgangsleistung angeben.
—20dB—1/100: 0dB-Stellung auf den
Messern und Anzeigen sollten 5 Watt
Ausgangsleistung angeben.

Aus diesem Grund ist ein genaues
Ablesen der Leistungsmesser und
Spitzenwertanzeigen auch bei niedriger
Ausgangsleistung gewahrleistet.

7. [POWER LIMITER] — Leistungs-
begrenzungsschalter

Dieser Schalter begrenzt die hdchst-

mogliche Ausgangsleistung auf drei

Betriebsarten: FULL POWER (Hochst-

leistung), 1/2 und 1/4. Das ist be-

=]
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9. PEAK INDICATOR

Peak level of each channel is indicat-
ed by LED individually for each chan-
nel at —18, —15, —12, =9, —6, -3, 0,
+3dB.

The indicator gives instantaneous indi-
cation of peak value, which the
power meters cannot follow.

10. [OVERLOAD] -
dicator

The overload indicator lights up to
show abnormal temperature rise of the
heat sink. The protectlon circuit
activates to cut off speaker electroni-
cally.

When temperature of the heat sink is
reduced to normal, the indicator turns
off automatically.

overioad in-

11. [PROTECTION] — protection
indicator |
The protection indicator lights up

when any abnormality has arisen:
short-circuit in the speaker wires,
a DC flow to speaker circuit and
excess current flow. In such case, the
protection circuit is activated auto-
matically to protect the speaker
system and the power amplifier itself.
If the protection indicator lights up,
be sure to turn off the power (1) and
locate the cause of abnormality. After
locating the cause of trouble, switch
the power on again. The protec-
tion circuit will be deactivated only
after switching the power off.

12. [STAND BY]
cator

The stand-by indicator lights up upon
switching the power on. The RB-5000
needs warm-up time to stabilize the
circuit before normal operation.

When the stand-by indicator illumi-
nates, the power amplifier is under
warm-up. When the circuit has stabiliz-
ed, the indicator turns off and the
speaker switch circuit is activated at
the same time. No sound will come
out during the stand-by, so do not
operate the unit until the indicator
goes off.

— stand-by indi-

sonders geeignet, wenn Sie Laut-
sprecher gebrauchen wollen, die ein
niedrigeres Hochstleistungsvermaogen
aufweisen.

8. [POWER METER‘;] -
messer
Der linke Messer zeigt die Ausgangs-
leistung des linken Kanals, und der
rechte zeigt die des rechten Kanals.
Auf dem. oberen” Band wird die
Leistung in Watt von 0 bis 1000
angegeben, und auf dem unteren Band
wird sie in dB von —0 bis +3 ange-
geben. (Die Angaben beziehen sich auf
den Betrieb von 8-Ohm-Lautsprechern.)

L eistungs-

9. [PEAK INDICATOR] — Spitzen-
wertanzeige

Der Spitzenpegel jedes Kanals wird
ginzeln durch LED auf —18, —15,
—12, =9, —6, —3, 0, +3dB angezeigt.
Die Anzeige gibt augenblicklich die
Spitzenwerte an, denen die Leistungs-
messer nicht zu folgen vermogen.

10. [OVERLOAD] —
anzeige

Diese Anzeige leuchtet bei libermas-
sigem Temperaturanstieg der Wéarme-
ableitvorrichtung auf. Die Schutz-
schaltung schaltet die Lautsprecher
elektronisch aus.

Nach Abkiihlung der Warmeableitvor-
richtung auf ihre Normaltemperatur
schaltet die Anzeige von selbst wieder
aus.

Ueberlastungs-

11.IPROTECTION] - Schutzanzeige
Diese Anzeige leuchtet beim Auftreten
irgendeiner Storung auf, z.B. Kurz-
schluss in den Lautsprecherdrdhten,
Gleichstromfluss zur Lautsprecher-
schaltung und Ueberstromfluss. In
einem solchen Fall wird die Schutz-
schaltung automatisch angeregt, um
das Lautsprechersystem und den
Leistungsverstarker selbst zu schiitzen.
Sollte die Schutzanzeige aufleuchten,
achten Sie darauf, den Netzschalter
(1) abzuschalten, und versuchen Sie,
die Ursache der Storung festzustellen.
Nach Beheben der Storung schalten
Sie den Netzschalter wieder ein.
Die Schutzschaltung wird nur nach
dem Abschalten des Stroms wieder
ausgeschaltet.

12.[STAND BY]- Bereitschaftsanzeige
Diese Anzeige leuchtet beim Ein-
schalten des Netzschalters auf. Der
RB-6000 braucht vor dem eigent-
lichen Betrieb eine Anwadrmezeit, um
die Schaltung zu stabilisieren.

Wihrend des Aufleuchtens der Bereit-
schaftsanzeige befindet sich der Lei-

_stungsverstarker im Anwéarmezustand.
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OOPERATION AND
PRECAUTIONS

After completing all connections with
the control amplifier and speaker
systems, you can operate the power
amplifier. Function of each control
has been described already. Be sure
to check with, the sections concerned
from time to time, if you have any
doubts.

PRECAUTIONS: Be sure 1o follow
the correct operating procedures.
Faulty operation may result in damages
to speakers.

1. Before switching on pwoer:
/Be sure all speaker switches (2)
are OFF.
/ Set input signal switch (4) to OFF.

2. Set power switch to ON.

The stand-by indicator (12) lights up
to show the amplifier is under warm-
up.

3. When the stand-by indicator turns
off.

When the stand-by indicator turns off

(after about 7 ~ 10 seconds), the

amplifier circuit has stabilized.

After achieving this state, set the input

signal switch (4) to ON.

4. Before switching on speaker system:
The level of the input signal is indi-
cated on both power meters and peak
indicators. Check if the power level is
not above the speaker rating.

5. After making sure the output
power is below the speaker rating, set
speaker switch to ON to reproduce
sound.

Sobald die Schaltung stabilisiert ist,
schaltet die Anzeige ab, und gleich-
zeitig wird die Lautsprecherschaltung
eingeschaltet. Wahrend der Anwirme-
zeit wird kein Ton zu horen sein,
daher sollte das Gerdt erst nach
Erléschen der Anzeigelampe bedient
werden.

OBEDIENUNG UND
VORSICHTSMASS-
, NAHMEN

Nachdem alle Verbindungen mit dem
Steuerverstarker und mjt dem Laut-
sprechersystem hergestellt sind, kann
der Leistungsverstirker in Betrieb
gesetzt werden. Die Funktion jedes
einzelnen Reglers wurde bereits weiter
oben beschrieben. Sehen Sie bitte
von Zeit zu Zeit im betreffenden
Abschnitt nach, wenn Sie irgend-
welche Zweifel haben sollten.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Achten
Sie darauf, die Bedienung richtig
auszufiihren. Eine falsche Betitigung
kann den Lautsprechern schaden.

1. Vor dem Einschalten des Stroms:

7 Versichern Sie sich, dass alle Laut-
sprecherschalter (2) abgeschaltet sind.
7/ Den Eingangssignalschalter (4) aus-
schalten,

2. Einschalten des Netzschalters.
Die Bereitschaftsanzeige (12) leuchtet
auf, um anzuzeigen, dass sich der
Verstairker im Anwéarmezustand be-
findet. )
3. Erloschen der Bereitschaftsanzeige:
Die Verstarkerschaltung ist stabilisiert
(nach ungefahr 7 bis 10 Sekunden).
Nach Erlangen dieses Zustands den
Eingangssignalschalter (4) einschalten.
4. Vor dem Einschalten des Laut-
sprechersystems:
Der Pegel des Eingangssignals wird
sowohl auf den Leistungsmessern wie
auch auf den Spitzenwertanzeigen an-
gegeben. Versichern Sie sich, dass der
Leistungspegel nicht iiber dem Nenn-
wert der Lautsprecher liegt.

5. Nachdem Sie sich versichert haben,
dass die Ausgangsleistung unter dem
Nennwert der Lautsprecher liegt,
schalten Sie die Lautsprecherschalter
ein, um nun den Ton zu wiedergeben.

11
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@ Be sure to use a wall outlet for
household electricity for power supply.
@ Full power operation of the RB-

5000 (882, BOOW) requires maximum
power supply of 1,600W. Minimum
15A current rating is necessary for 100
~ 130V area, and 7.5A for 220 ~ 240
Y oarea.
& The RB-5000 employs an automatic
forced ventilation system using a cool-
ing fan. The fan automatically oper-
depending on the temperature
inside the amplifier. Never block the
air inlet, and ventilation holes on the
top and bottom of the amplifier with
a foreign object such as a bool, record,
efc,
& When placing another audio com-
ponent on top of the RB-5000 such as
a control amplifier, do not remove
the rubber legs from that unit.

flake sure to provide adequate space
and clearance between two adjacent
units.

ates

OPROTECTION
CIRCUIT

The RB-5000 incorporates all possi-
ble safety measures by combin-
ing multiple protection circuits to
prevent accident and damage.

If the protection circuit is activated
for some reason, no sound will come
out from the speakers and the protec-
tion indicator will light up to show a
trouble has occured in the amplifier.
If this occurs, immediately switch off
the power and disconnect the AC line
plug from the wall outlet.

Locate the cause of the overloading
of speakers or other faults. (See
section SPEAKER for speaker im-
pedance.)

When the protection indicator lights
up, the cause of the trouble may be
due to a short-circuit in the speaker
wires or a DC flow into the speaker
circuit.

Under certain circumstances, if the
filter switch is set at LAB TEST,
changing the switch position from
LAB TEST to NORMAL or LOW FIL
may slove the problem. After com-
pleting the above checks, you may
resume the operation again, following
the procedures described in 1 ~5,

@ Versichern Sie sich, dass als Netz-
anschluss  eine Wandsteckdose des
Hausnetzstroms verwendet wird.

@ Der RB-5000 verlangt fiir einen
Volieistungsbetrieb {8 Ohm, 500 Watt)
eine maximale Leistungsversorgung
von 1600 Watt. Ein Nennstrom-
wert von mindestens 1BA wird in Ge-
bieten mit 100 bis 130V benotigt
und 7,5A in Gebieten mit 220 bis
240V

€ Der RB-5000 verwendet ein auto-
matisches Zwangsbelliftungssystem mit
einemn Ventilator. Dieser Ventilator
arbeitet automatisch, entsprechend der
Temperatur im innern des Verstirkers.
Versperren  Sie  die  Lufteinlass-
Gffnungen und die Liftungsdfnungen
oben und unten am Verstarker nie
mit einem Fremdgegenstand, wie
Buch, Schaliplatie usw.

@ Wenn ein anderes HiFi-Gerédt, z.B.
ein Steuerverstdrker, auf den RB-5000
gestellt wird, sollten die Gummiflsse
dieses Gerdtes nicht entfernt werden.
Versichern Sie sich, dass zwischen
nebeneinanderstehenden Gerdten
genligend Zwischenraum gelassen wird,

OSCHUTZSCHALTUNG

im RB-5000 sind durch eine Kombina-
tion mehrerer Schutzschaltungen alle
moglichen  Sicherheitsvorrichtungen
eingebaut, um vor Unfillen und
Schaden zu schiitzen.

Wenn die Schutzschaltung aus ir-
gendeinem Grund erregt wird, werden
die Lautsprecher stumm; und die
Schutzanzeige wird aufleuchten, um
anzuzeigen, dass im Verstirker eine
Storung aufgetreten ist.

Sollte das geschehen, schalten Sie au-
genblicklich den Netzschalter ab und
ziehen den Netzstecker aus der Wand-
steckdose.

Stellen Sie fest, ob die Ursache irgend-
eine Ueberlastung der Lautsprecher
oder ein anderer Fehler ist. (s. Ab-
schnitt LAUTSPRECHER, betreffend
Lautsprecherimpedanz.)

Die Ursache der Stérung beim Auf-
leuchten der Schutzanzeige kann ein
Kurzschluss in  den Lautsprecher-
dréhten oder ein Gleichstromfluss in
die Lautsprecherschaltung sein.

Unter gewissen Umstdnden kann es
geniigen, den Filterschalter, wenn er
auf LAB TEST steht, auf NORMAL
oder LOW FIL zu stellen, um die
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Note: If you cannot locate the cause
of the trouble, or the amplifier does
not reactivate, switch the power off,
disconnect the AC line plug from the
wall outlet and consult your dealer.

OHUM AND NOISE

In any high fidelity installation, hum
may be caused by the interconnection
of a record player, turner and ampli-
fier, and speakers as result of the
cables different grounds or locations
of components. If hum is experienced
with your " unit, disconnect every-
thing but the speakers from the unit.
If the hum persists, reverse the power
plug at the power source.

Plug in the record player and if hum or
howling appears, move the record
player away from the speakers as
much as possible.

Note hum may also be induced by de-
fective connection cables or by run-
ning these cables too close to a strong
AC field.

In the event you cannot find the
causes, consult your dealer or a quali-
fied electrician.

Stoérung zu beheben. Nachdem die
obgenannten Ueberpriifungen durchge-
fiihrt wurden, kann der Betrieb wieder
aufgenommen werden, wie unter 1. bis
5. beschrieben.

Anmerkung: Soliten sie die Stérungsur-
sache nicht feststellen kénnen oder sollte
der Verstarker nicht wieder einschalten,
schalten Sie den Netzschalter wieder ab,
ziehen den Netzstecker aus der Wand-
steckdose und lassen sich von einem Fach-
mann beraten.

OBRUMM UND
STOERGERAEUSCHE

In allen Hifi-Anlagen kann beim
Zusammenschalten von Plattenspieler,
Tuner, Verstirker und Lautsprechern
Brumm entstehen. Ursachen sind ge-
wohnlich die Kabel, verschiedene
Erden oder die Aufstellungsweise -der
einzelnen Gerdte. Wenn bei lhrem
Gerdat ein Brummen auftreten sollte,
trennen Sie alle Komponenten ausser
den Lautsprechern vom Gerit ab.
Wenn dabei das Brummen nicht auf-
hort, Netzschnur am Netzstecker
umpolen. Plattenspieler anschliessen,
und wenn dabei Brummen oder
Stoérgerdusch auftritt, polt man seinen
Netzstecker um oder stellt den Plat-
tenspieler maoglichst weit "von den
Lautsprechern entfernt auf. Brummen
kann auch durch defekte Verbindungs-
leitungen  oder Verlegung dieser
Leitungen in zu grosser Nihe eines
starken elektrischen Wechselstrom-
feldes verursacht werden. Wenn Sie
keine Ursachen fiir die Stoérungen
finden konnen, wenden Sie sich an
lhren Handler oder einen Fachmann.
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L & G & 4 LAB. DC~110,000Hz(+0dB, —1dB)

(IW+1w, 8Q) NOR. 15~110,000Hz(+0dB, —dB)
LOW FIL20~110,000Hz(+0dB, —dB)

ANBEEE /A Em T R RCAYvwZ IV/50K Q
CANNONZvwZ 0.775V/600 Q

ZE—H—A, B, C(4~16Q)

ZE—H—A+B, B+C, A+C(8~16Q)

180(20~20,000Hz, 8 Q)350( | KHz)

1 20dB(IHF, smmpgi=tme/\ oy b7 —2)

~10KHz 70dB

1/2 8Q300W, 4Q200W

/4 8QI50W, 4QI100W

40V S

~ACI00V, 50—60Hz

“1600W (8Q), 3200W (4Q)

482X 240X 430mm

(20~20,000Hz)
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SPECIFICATIONS

Continuous Power Output: )
500 watts* per channel min. RMS both channels driven at 8
ohms or 500 watts* per channel both channels driven at 4
ohms from 20 to 20,000Hz with no more than 0.009% total
harmonic distortion. '

Total Harmonic Distortion. . . . . No more than 0.009%
(20 to 20,000Hz) {continuous rated power output)
No more than 0.004%
{250 watts per channel power output,
8 ohms) :
No more than 0.006%
{1 watt per channel power output,
8 ohms)
.No more than 0.009%
(continuous rated power output)
No more than 0.004%
(250 watts per channel power output,
8 ohms)
No more than 0.006%
(1 watt per channel power output,
8 ohms)
Frequency Response . . . ... .. LAB. DC to 110,000Hz +0dB, —1dB
NOR. 15 to 110,000Hz +0dB, —1dB
LOW FIL. 20 to 110,000Hz +0dB,
—1dB
(1 watt per channel power output,
8 ohms)
.RCA jack IN 1V/50K ohms CANNON
jack IN 0.775V/600 ohms
Speaker. . . . ... ... A, B,C (4 ~16 ohms); A+ B,B +C,
A+ C (8 ~ 16 ohms)
.......... 180 (20 to 20,000Hz, 8 ohms)
350 (1kHz, 8 ohms)

Intermodulation Distortion .. .
(70Hz, 7,000Hz =4 : 1)

Input Sensitivity/Impedance. . .
Output:

Damping Factor

Hum & Noise . . .. ... ... .. 120dB (IHF, sherrriteorteed A net-
work)
Crosstalk. . ... .......... 10kHz 70dB (reverse channel short)

1/2 8 ohm 300W, 4 ohm 200W
1/4 8 ohm 150W, 4 ohm 100W
SlewRate . . .. .......... 40V /us
Power Requirements . . . . .. .. 120V/60Hz or 220V/50Hz or
240V/50Hz or 100, 120, 220,
240V /50—60Hz (switchable)
Power Consumption . . . ... .. 1,600watts (80hms ), 3,200 watts (4Ohms)
Dimensions (Overall) . . . . .. .. 482(W) x 240(H) x 430{D} mm
Weight (Net), . . ... ....... 53kg
NOTE: Specifications and design subject to possible modification
without notice.
* Measured pursuant to the Federal Trade Commission’s Trade
Regulation Rule on Power Claims for Amplifiers. (Appli-
cable to the U.S.A. only)

Power Limiter Output.
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